
開口部面積

タンクボルト

基礎ボルト

重 量

ドア＝１４００×６００×２ヵ所

型 式 ＴＩＮ－１９００Ｈ

水抜口

株式会社

ハ
ウ
ス

ネジ径 Ｒｃ１／２（ボールバルブ付）

Ｍ１２ボルト使用（深さ１２ｍｍのメネジプレート溶接）

あと施工接着式Ｍ１２埋込長さ９０ｍｍ以上

完成総質量 約５３０ｋｇ

防
油
堤

（正面） （側面）

重 量

構 造

材 料

約２３０ｋｇ

組立式

亜鉛メッキ鋼板 ｔ１．２

サンダイヤ タンクイン 仕様書

ルーバ＝１００×５×５個×４ヵ所

上部通気穴＝φ９×９６個×６ヵ所

約３００ｋｇ

塗装色 ライトベージュ２１

耐積雪荷重
２５７４ｋｇ（積雪高さ３ｍ相当）

（積雪単位質量：２００ｋｇ／ｍ として）
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８－φ１５穴

（基礎ボルト用）

６
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（後配管用）

６５０ ６５０ ６５０ ６５０

水抜きハ゛ルフ゛

防油堤

（左右各１箇所）

（配管用）

ｂ．少量危険物貯蔵取扱所
ａ．火気厳禁
表示銘板

ｃ．最大数量 品名 類別

（左右各１箇所）

（通気管用）

グロメット（内径φ４６）

３×９６－φ９穴

（左右共）

（後面）

３

容 量
２１０５Ｌ

＝（２５００－６．４）×（１５５０－６．４）×（５５０－３．２）

本体：亜鉛メッキ鋼板 ｔ３．２

架台：［１００×５０×ｔ５
材 料

耐震条件 耐震設計震度 ０．６以下（地上設置）

耐風速条件の目安 およそ３０ｍ／ｓ以下（地上設置）

適用タンク ＹＨ－１９００Ｙ

仕

様

（底面）

２
２
０
５

防油堤

防油堤

ドアー下部の丸穴

ドアー

ドアー

ドアー下部の丸穴

ドアストッパー

ドアストッパー

ドアストッパー

４７８

３
０

防油堤の丸穴

付属品 ドアストッパー ×２本

防油堤の丸穴

９８６１４－９０８０２－０４

通気口カバー

グロメット（内径φ４６）

グロメット（内径φ４６）


